	
	

	



	
	EVIDENCIJSKI BROJ:
	


KONTROLNI LIST RAMPE
· OSNOVNI PODACI
	R.B
	PITANJA
	ODGOVORI

	1.
	Naziv objekta
	

	2.
	Dio objekta
	

	3.
	Vrsta kosog prilaza ili prolaza
	


· VRSTA PREGLEDA
	R.B
	PITANJA
	ODGOVORI

	3.
	Je li je pregled redovan  
(prvo postavljanje, premještanje, mjesečni)
	

	4.
	Je li je pregled vanredan  
(glede vremenske nepogode, oštećenja, popravka, dopune, proširenja odnosno drugih razloga)
	


	R.B
	ELEMENTI PREGLEDA
	PRAVILA ZAŠTITE NA RADU
	STANJE

Dobro      Nije

	5.
	Oslonci i noseća konstrukcija
	Rampa sastavljena od više ele​menata mora djelovati kao cje​lina. Nosači moraju biti podu​prti da se   spriječi uvijanje. Rampa se mora oslanjati na čvrste oslonce.
	
	

	6.
	Širina rampe
	Rampa koja služi za transport materijala mora biti široka naj​manje 60 cm.
	
	

	7.
	Nagib rampe
	Najveći dozvoljeni nagib ram​pe iznosi 40%. Nagib iznimno može biti veći, ako rampa spa​ja podeste stubišta
	
	

	8.
	Obrada poda
	Za odupiranje pri kretanju na rampi se moraju nalaziti pribi​jene poprečne letvice dimenzi​je 28x48 mm u razmaku od najviše 35 cm. (letvice treba povremeno čistiti,  mijenjati. Za prolaz kotača kolica letvice se mogu i prosjeci.
	
	

	9.
	Zaštitna ograda
	Na mjestu gdje rampa prelazi visinu od 100 cm od tla ili niže etaže, mora se postaviti propi​sna zaštitna ograda.
	
	


· UTVRĐIVANJE ISPRAVNOSTI
	NA TEMELJU PODATAKA O STANJU PRIMJENE PRAVILA ZAŠTITE NA RADU UTVRĐENO JE

	Nadnevak
	Rampa     JE     NIJE     sigurna za rad
	O utvrđenom stanju obaviješćen je:

	
	
	


· PROVJERU I UTVRĐIVANJE ISPRAVNOSTI SKELE PROVEO-LA

	10.
	Ime i prezime
	

	11.
	OIB
	

	12.
	Naziv radnog mjesta
	

	
	POTPIS
	


